


SM02,AUS=W/703 ES 
обков за сигурност, 
алуминий PI 2000 - 
push plate/U-видна 
дръжка

Модуларно капаче за патрон

                   Описание на продукта: 

Патентованият обръщащ се отвор е 

усилен и осигурява защита срещу 

разпробиване за капачето за патрона

(само вариант ES1 и ES2 - ES0 не е 

усилен) и позволява лесно нагласяне 

на дължината от 72mm до 92mm и 

обратно 

Патронът е изцяло закрепен в обкова, 

което предпазва от опити за 

проникване 

Проектиране на патрона от 8 до 18mm 

Дебелина на външната планка18mm 

Дебелина на вътрешната планка 7mm 

Разстояние 72mm с 8mm ос за входни 

врати на апартаменти (ABM=72/8) или 

разстояние 92mm с 10mm ос за главни 

входни врати (ABM=92/10)

Тройно свързване 
Стандартно покритие сив никел 
(FB=F2) 
Алтернативни цветове: сив (FB=F1) 
златен (FB=F3), Meta Colour 1003 
покритие (FB=MC), бял RAL 9016 
покритие (FB=WS) 
Налични за стандартната дебелина 
на вратата 38-50mm (TS=38-50), за 
профил патрон Aluminium ES0 
версията е съгласно DIN 
(AUS=W/703 ES0), Aluminium ES1 
версията е съгласно VdS, DIN 
и RAL (AUS=W/703 ES1), 
Aluminium ES2 версията е 
съгласно DIN и RAL (AUS=W/703 
ES2) 
Материал: алуминий

Аксесоари / индивидуални части 

A-полу ос с M6-нарез ZH 8 A 1M54 

Винт ZH 50 1M67 

Съвместими продукти на ASSA ABLOY 

Двоен патрон.551 

Двоен патрон .531

                   Доставка 

1 комплект с монтажни елементи

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions




